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COMPTEUSE CNT 8 : COMPTAGE FIABLE ET RAPIDE

COMPTEUSE 8 CANAUX

* 3 niveaux de plateaux pour une
alimentation  réguliere et en
douceur des produits.

* Fréquence de vibration des
plateaux réglable pour réguler
I'alimentation des produits dans
I'unité de comptage.

+ Dispositif  d'aspiration  des
poussieres sous les plateaux pour
permettre une grande fiabilité de
comptage.

TECHNOLOGIE INFRAROUGE

+ Lunité de comptage est
composée de 8  capteurs
infrarouges qui  détectent e
passage des produits pour les
compter.

+ Un systeme de clapets
pneumatiques permet de réaliser
un précomptage pour permettre
une entiere fiabilité du comptage.

* Les produits sont ensuite dirigés
vers la buse de remplissage pour
permettre de remplir les flacons
sans perte.

CONVOYEUR INTEGRE

* La CNT 8 dispose d'un convoyeur
intégré équipé de capteurs pour
réguler le flux de flacons.

* Un systéme de rejet permet de
garantir un comptage précis et
fiable.



Changements de formats
simples et rapides

La CNT 8 peut traiter des gélules, des
comprimés, des pilules et des softgels sans
changement de format.

La hauteur des flacons peut varier et peut
atteindre jusqu’'a 180 mm grace a la hauteur
réglable du bec de remplissage.

Alimentation fluide
des produits

Les 8 canaux en ligne avec 3 niveaux de plateaux
vibrants  séparent et transportent les
comprimés/gélules vers l'unité de détection et
de pré-comptage. Un collecteur de poussiere
placé sous les plateaux permet de récupérer les
poussieres.

Comptage fiable avec
systeme de rejet

Lorsque les parametres définis ne sont pas
correctement réalisés, le systeme automatique
de rejet retire les flacons du convoyeur pour
garantir la fiabilité du comptage.

Des capteurs, en amont et en aval de la téte de
comptage permettent de réguler le flux de
flacons et d'éviter les accumulations sur le
convoyeur.



RAPIDITE ET ACCESSIBILITE

Modularité maximale

La conception de la CNT 8 permet d’assurer une
modularité maximale lors des changements de
format et wune parfaite accessibilité pour
I'entretien et le nettoyage. Construite en acier
inoxydable, elle répond aux normes de sécurité et
d’hygiene du secteur.

Changement de format simple

Les plateaux vibrants sont adaptés aux gélules,
comprimés, dragées et pilules. Le passage d'un
format a l'autre ne nécessite aucun changement.
Le HMI équipé d'un écran tactile permet de
sauvegarder les recettes pour optimiser le
passage d'un produit a un autre. La largeur
réglable du convoyeur permet le passage d'une
srande variété de formats de flacons.

Optimisation des cadences

La CNT 8 peut traiter jusqu’a 50 flacons/minute
(sur la base de 90 gélules TOO par flacon). Livrée
avec un blogueur de canal, elle peut compter
aussi bien de grandes séries (jusqua 1000
gélules/flacon) que de trés petites (10
gélules/flacon).

Grace au dispositif de capteurs infrarouges et a
son systéeme de pré-comptage, la CNT 8 offre une
fiabilité de comptage proche de 100%.
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Compteuse CNT38

Interface intuitive et ergonomique
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Gélules en gélatine dure Comprimés ronds Pilules, dragees et

Formats #000 a #5 ou oblongs softgel ou gélules
Pelliculés et non pelliculés liquides

Hauteur de flacons ; de 30 a 180 mm

© Design compact © Haute cadence
© Comptage fiable © Utilisation facile
© Nettoyage rapide © Facilement intégrable

. © Optimisation des réglages © Polyvalente
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CONTACTEZ -NOUS

Pour toute demande ou complément d'information, contactez-nous

MITS Group
Service commercial
3, Avenue de la Coopération
86200 Loudun | FRANCE
Tél: +33 (0)5.49.22.85.13
Mail : contact@mits-groups.com
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